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Mevcut test raporu EN 14351-
i:2006-03 uyarınca pencerenin
yukarıdaki özelliklerini tanıtmak
için hizmet eder. Elde edilen
sonuçlar, üretici ITT test raporu
için üretici tarafından esas olarak
kullanılabilir. EN 14351-1:2006-
03 tarafından düzenlenen koşullar
ve gereklilikler gözlemlenmelidir.
Geçerlilik
Bilgi ve sonuçlar sadece test
edilen ve tanımlanan numuneyi
işaret eder.
Test sonuçları Ek E'in gözetimi
ve üreticinin kendi sorumluğu
altında EN 14351-1 uyarınca
tahmin edilebilir.
Test, mevcut yapının ve kalitenin
ileriki özellikleri, özellikle
aşınma ve yaşlanma üzerine
yapılacak açıklamalara izin
vermez.
Yayındaki notlar
İft- Kılavuz Sayfası "ift Test
Belgelerinin Kullanımı için
Koşullar ve Kılavuz'u" içerir.
Kapak sayfası özet olarak
kullanılabilir.
İçerikler
Rapor LO sayfanın toplamını
içerir.
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Müşteri BAUPLAST PAZARLAMA PLASTİK
SAN. İç VE DIŞ Tİc. A.Ş
Bağlar mah. Osmanpaşa cad, No: 21 KAT: 2

GÜNEŞLİ-BAGCILARlİSTANBUL
Türkiye

Rüzgar yüküne dayanıklılık - EN 12210
SınıfE2100

Su geçirmezlik - EN 12208
Sınıf9A

Hava geçirgenliği - EN 12207
Sınıf 4
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